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Betr.: Über die Qualität des Korrosionsschutzes 
mit Produkten der Fa. Steelpaint GmbH 
 
 
BSK-8 ist seit 2002 Generalunternehmer für den Aufbau der Wolga Brücke in Uljanowsk. Ab 
dieser Zeit werden auf den größten Teil der Brückenstahlkonstruktionen als Werkgrundierung 
sowie als Top Beschichtungen die PU Materialien, hergestellt von der Fa. Steelpaint GmbH, 
Deutschland, verwendet. 
 
Zu betonen sind besondere Eigenschaften der Stelpant Materialien, wodurch sich diese 
Materialien wesentlich von anderen Farben unterscheiden: 
 

- diese Materialien sind sehr beständig zu den aggressive Komponenten der Umgebung, 
sie sind auch UV beständig, was durch die Tests der qualifizierten Fachinstitutionen und 
durch praktische Erfahrungen bestätigt wird; 

- 1 K- Materialien Stelpant sind leicht zu verarbeiten, ihre tixotropen Eigenschaften 
ermöglichen, erforderliche TSD in einem Arbeitsvorgang zu erreichen, was die Zahl der 
Schichten verkürzt und folglich die Arbeitskosten während der Applikationsarbeiten und 
ihren Wert senkt; 

- die Stelpant Materialien sind problemlos unter Temperaturen von 0 bis 50°C und hoher 
rel. Luftfeuchte (bis 98%) aufzutragen, was wesentlich die Applikationssaison verlängert 
und uns ermöglicht, rechtzeitig fertige Stahlkonstruktionen übergeben; 

- der Grundanstrich Stelpant-PU-Zinc enthält bis 94% des ultradispersen Zincpulvers im 
Trockenfilm. Das verursacht die Langlebigkeit dieses Grundanstriches ohne 
Überbeschichtung (3Jahre und sogar mehr), was mehrere Revisionen der 2001-2005 
hergestellten Stahlkonstruktionen feststellten; 

- Möglichkeit, einzelne Schichten nach langer Unterbrechung (2-3 Jahre nach dem 
Auftrag vorheriger Schicht) ohne zusätzliche Arbeiten aufzutragen. 

 
Diese Eigenschaften von den Stelpant Materialien zeigten sich besonders wichtig während der 
besonders langen Aufbauszeit unseres Objektes, die mit Unterbrechungen der 
Objektfinanzierung verbunden waren. Wir könnten unsere Ausgaben rationell einplanen und 
brauchten den Grundstrich auf schon montierten Stahlkonstruktionen nicht entfernen. 
 



Während der Bauzeit wurden sehr enge Verbindungen zwischen den technischen Diensten 
unserer Organisationen aufgebaut, das trug zur operativen Lösung der entstehenden Probleme 
bei. Es ist der Reglement der Applikationsarbeiten entwickelt worden, die Techniker der Fa. 
Steelpaint überwachten den Applikationsvorgang sowie im Werk als auch auf der Baustelle. 
 
Firma Steelpaint GmbH erwies sich als zuverlässiger Partner, alle erforderlichen 
Materiallieferungen erfolgten rechtzeitig mit angemessener Qualität. Die fertige Beschichtung 
der Fa. Steelpaint entspricht allen Projektanforderungen und allen Normen.  
 
Generaldirektor      F.C.Fridman 


